
タケトモ温度センサータグ
Taketomo temperature sensor tags

食品や飲料など、温度による影響を受けやすい商品の物流、在庫管理時
の温度管理をスマホで簡単に行うことができます。
商品の生産から消費までの長期間の運用に優れており、利用シーンに
よって近距離／長距離通信モデルの使い分けが可能です。

日本酒 ワイン 医薬品 高級果物 半導体・工業製品

商品サイズ

通信方式

電池寿命

測定温度範囲

測定間隔 

電源

受信端末

50×30×2.5mm

NFC （通信距離：約5cm）

約322日

-10℃～＋60℃ （誤差±0.3℃）

ユーザー側で変更可

Liコイン電池CR1216

iOSまたは Androidスマートフォン

65×35×27mm

Bluetooth （通信距離：約10m）

約180日（測定間隔@1時間の場合）

-10℃～＋60℃ （誤差±0.3℃）

ユーザー側で変更可

Liコイン電池CR2032・１個

Androidスマートフォン

種 別

外 観

近距離通信モデル 長距離通信モデル

温度管理をスマホで簡単に！

※

※通信距離は周辺の環境（電波状況、金属や水の多い環境）によって大きく変わります。

温度管理が求められる商品

製品ラインナップ（スペック表）

開発品


